
AQUAPURE SOYA GOCCIA

Gradi diversi di rigidità nei due lati di Aquapure® Soya offrono 
livelli diversi di portanza: morbida o medio-morbida (bi-comfort). 

Speciale modellatura 
super!ciale che lo rende 
morbido al contatto, 
ma progressivamente 
più resistente quando 
viene sollecitato.

Zona omerale progettata 
per assorbire ef!cacemente 

la pressione della spalla, 
evitando il blocco dei vasi 

capillari.
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Ergonomici Climatizzati

ALTRANOTTE SOYA H23
ALTRANOTTE SOYA H19

MATERASSI IN AQUAPURE SOYA SFODERABILI 

Ergonomici Anallergici

ALBACHIARA SOYA H23
ALBACHIARA SOYA H19

SOYA

Zona 
particolarmente 
elastica in grado 
di conferire  
il corretto 
sostegno 
alla testa.

Zona dotata 
di una particolare 
modellatura  
in grado  
di assorbire 
efficacemente  
la pressione  
della spalla 
evitando  
il blocco  
dei vasi capillari.

Zona 
necessariamente 
portante ed 
elastica in grado 
di sostenere 
i lombi favorendo 
il mantenimento 
della naturale 
conformazione 
a “doppia esse“ 
della colonna 
vertebrale.

Zona ondulata 
atta ad accogliere 
in modo 
equilibrato 
il bacino.

Zona elastica 
e portante allo 
stesso tempo, 
capace di 
svolgere 
un’azione  
di sostegno del 
tratto terminale 
inferiore 
delle cosce.

Zona 
relativamente 
morbida, creata 
per accogliere  
i polpacci senza 
comprimerli.

Zona elastica 
di contatto 
per i piedi.
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lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort

GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

L’insieme dei condotti che attraversano la struttura di Aquapure® Soya favorisce la dispersione  
della traspirazione corporea che avviene durante il sonno. Facilita inoltre la piegatura del materasso senza rischi 
di danneggiamento.
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